
附件1

绵竹市液化石油气商业用户“瓶改管”申请表
（样表）
姓名：                本人银行卡号：                                     
电话：                身份证号：                                        ，
为绵竹市____镇（街道）使用瓶装液化石油气的商业用户，现申请进行管道天然气使用改造，承诺以下信息和相关申请资料真实有效。
	经营场所名称
	

	营业执照名称
	

	经营场所类型
	餐饮用户□    公共食堂□    其他            

	使用气瓶数量
	


	申请资料核实和现场确认情况：
经对申请人提交的申请资料进行核实和到经营场所进行现场确认后，该用户符合“瓶改管”优惠政策并已缴纳燃气工程安装费用。
 镇（街道）确认人：                     管道燃气企业确认人：                     
（盖章）                                （盖章）
年    月    日                       年    月    日


“瓶改管”改造完毕后，由燃气企业于2024年6月30日前将签字盖章后的申请表、天然气安装合同、竣工验收资料、正式发票等相关资料提交属地镇或街道，镇或街道在一周内完成资料初审和现场核实后，将有关资料和此表报市住建局复核。
	申请奖补资金资料确认情况：
经对镇（街道）报送的该用户“瓶改管”提交的申请表、天然气安装合同、竣工验收资料、正式发票等相关资料进行审核，该用户资料齐全。
市住建局：                           市财政局：
（盖章）                               （盖章）
      年    月    日                        年    月    日



附件2
绵竹市液化石油气商业用户“瓶改电”申请表
（样表）
姓名：              本人银行卡号：                                         
电话：              身份证号：                                           ，
为绵竹市____镇（街道）使用瓶装液化石油气的商业用户，现申请进行“瓶改电”使用改造，承诺以下信息和相关申请资料真实有效。
	经营场所名称
	

	营业执照名称
	

	经营场所类型
	餐饮用户□    公共食堂□    其他            

	使用气瓶数量
	


	申请资料核实和现场确认情况：
经对申请人提交的申请资料进行核实和到经营场所进行现场确认后，该用户符合“瓶改电”优惠政策。
企业确认人：                            镇（街道）确认人：
（盖章）                                （盖章）
年    月    日                          年    月    日


“瓶改电”改造完毕后，改造用户于2024年6月30日前将电力安装合同、竣工验收资料、购买电炊具的正式发票、产品合格证等相关资料提交属地镇或街道，镇或街道在一周内完成资料初审和现场核实后，将有关资料和此表报市工信局复核。
	申请奖补资金资料确认情况：
经对镇（街道）报送的该用户“瓶改电”提交的购买电炊具的正式发票、产品合格证等相关资料进行审核，该用户资料齐全。
市工信局：                         市财政局：
（盖章）                              （盖章）
      年    月    日                        年    月    日



附件3

绵竹市瓶装液化气商业用户台账
填报单位：
	社区
	地址
	店名
	负责人
	电话
	收到申请并受理时间
	是否属于“公共用餐区域及大中型商店、高层建筑内”

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	名词释义：
公共用餐区域：独立或有隔断的多人用餐的区域。《燃气工程项目规范》（GB55009-2021）
大中型商店：一般指建筑面积大于3000㎡（含）的下列建筑和场所：百货商店、购物中心、超市（包括仓储式商店、大卖场）及服装、装潢、家具、建材等可燃物较多的室内市场。
高层建筑：建筑高度大于27m的住宅建筑和建筑高度大于24m的非单层厂房、仓库和其他民用建筑。《建筑设计防火规范》建筑设计防火规范GB50016-2014（2018年版）。
《高层民用建筑设计防火规范GB50045—95》（2001年修订版）中“第4.1.9条”规定：高层建筑内使用可燃气体作燃料时，应采用管道供气。使用可燃气体的房间或部位宜靠外墙设置。
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